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Станок сверлильный 
на магнитном основании 
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ 
С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность

Частота вращения шпинделя

Рабочий ход

Прижимная сила

Макс. диаметр сверления

Посадка шпинделя
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52 Задняя крышка 76 Переключатель электромагнита

53 Крышка масленки 77 Пружинная шайба

54 Масленка 78 Винт с шестигранной головкой M8×25

55 Шестигранная гайка M4 79 Паспортная табличка

56 Фиксирующее кольцо 80 Электромагнитный патрон в сборе

57 Водяной клапан 81 Держатель

58 Полиуретановый шланг 82 Подводящий провод 1

59 Винт с шестигранной головкой M6 × 20 83 Подводящий провод 2

60 Винт с шестигранной головкой M5 × 16 84 Подводящий провод 4

61 Балка направляющей 85 Подводящий провод 3

62
Винт с овальной потайной головкой с 
крестообразным шлицем M6 × 20

86 Крышка платы

63 Шайба 87 Шнур

64 Кольцо вала редуктора T4 Железный клин

65 Основание 861 Предохранитель 1,5 А

66 Эластичная муфта 862 Шестигранный ключ 4 мм

67 Шестигранная гайка M5 863 Шестигранный ключ 2,5

68
Установочные винты с шестигранной 
головкой с цилиндрическим концом M5 × 16

864 Страховочный ремень

69 Вал редуктора 866 Удлиняющий стержень

70 Направляющая линейка 867 Зажимной патрон

71 Рычаг подачи в сборе 868 Патронный ключ

72 Держатель выключателя
1-14

Соединение в сб оре для сверл а-коронки 
(J1C-FF-23)

73 Сальник кабеля

74 Переключатель двигателя
37.53-

58
Масленка в сборе (J1C-FF-23)

75 Шайба замка
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JIANGSU DONGCHENG M&E TOOLS CO., LTD, 
адрес: Power Tools Industrial Park of Tianfen, Qidong City, Jiangsu 
Province,China.
+86-(400-182-5988)
https://dcktool.ru/ 


